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PROFICIAT MET DE AANKOOP
VAN UW WANDMAN STAND!

Wat heb je nodig?

Of

Zit de live demo van WANDMAN niet al te vers meer in het geheugen, 

geen probleem! Een WANDMAN-stand bouw je in geen tijd op. Er 

zijn amper 4 stappen nodig om uw stand op te bouwen. Gebruik dit 

boekje als leidraad en er kan weinig tot niets verkeerd gaan!

Wandman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens 
het opbouwen van een Wandman stand!

Wandman raadt ten sterkste aan ten allen tijde beschermende 

handschoenen te dragen. 

Vijsmachine

(aanbevolen)
M8-schroevendraaier

HET WM 4-STAPPENPLAN



Start met een WM Voetstuk om een frame staande te houden OF start 

met een hoek te maken. Daarna klikken alle frames simpelweg aan 

elkaar! Let: Zorg ervoor dat je de frames telkens in dezelfde positie 

houdt als het eerste frame na een beginpunt of hoekstuk. Ga zo 

verder tot je de gewenste opstelling van je stand bereikt hebt.

Kom je aan een hoek of eindpunt, gebruik de juiste

koppelstukken om verder te bouwen. (Zie p. 20-21)

BELANGRIJK!
Ieder Wm-frame is samengesteld uit 

2 (hoofd)profi elen. Een    - profi el 

& U-profi el. Elk frame heeft 2 

aaneensluitende zijden met een naad/

rand en 2 zijden zonder. Zorg ervoor 

dat er altijd een zijde met naad/rand 

aan de bovenkant zit.

STAP 1: POSITIONERING FRAMES



Na het positioneren van alle frames, volgt het vergrendelen. Het 

vergrendelen van de frames doe je met het WM Pin-Sleuf systeem. 

Hiervoor heb je enkel de meegeleverde bouten M8 en uw vijsmachine 

of moersleutel M8 nodig (niet meegeleverd)

STAP 2: VERGRENDELINGAANDACHT!!

Vijs de bouten niet 
te hard op. Wanneer 
je voelt dat de bout 

aansluit, zijn uw wanden 
voldoende vergrendeld!  

Waarom vergrendelen?
Hoe steviger en veiliger je stand, des te beter beter. Dat spreekt voor 

zich! (Wandman is niet verantwoordelijk voor ongevallen indien de 

stand niet op de juiste manier werd vergrendeld.)

AANDACHT!
Bij oneffen oppervlaktes kan je de frames onderaan, 

van binnenuit, opdraaien met de meegeleverde bouten 

M8x100. Dit totdat alle naden bovenaan de frames mooi 

gelijk staan. Dit is belangrijk om een mooie afwerking 

van de stand te garanderen!



Na het positioneren en vergrendelen van de frames, volgt het 

plaatsen en aansluiten van de spots. Iedere WM-Spot is magnetisch 

en dus super gemakkelijk te monteren op de plaats naar keuze. De 

elektriciteitskabels kan je mooi IN de wanden wegwerken door de 

voorziene openingen in de frames.

STAP 3: VERLICHTING

TIP!
Indien je geen zichtbare zij -of achterkant hebt, 

hoeven de kabels niet door de openingen in de frames 

begeleid worden. Zo bespaar je tijd!

Let wel!
De magneet kan je niet wegtrekken, maar wel gemakkelijk wegschuiven 

van de armatuur.



STAP 4: PANELEN PLAATSEN

Bovenaan starten 
1. Hou de plaat met uw 2 handen op 3/4 hoogte vast, lichtjes naar 

binnen gebogen en met de print naar u gericht.

2. Plaats een bovenste hoek van de plaat in een bovenste hoek van het 

frame en begeleid de plaat tegen de naad tot in de andere hoek. 

3. Blijf tijdens bovenstaande handeling lichtjes druk zetten naar boven.

	 Eenmaal de plaat bovenaan volledig in het frame zit, begeleid je de 

plaat tot beneden.

De 4de en laatste stap is het plaatsen van de panelen. Dit gebeurt 

door middel van Velcro. Zowel de WM-Light frames als de 

plaatmaterialen zijn voorzien van de juiste velcro, waardoor de 

panelen snel en gemakkelijk te bevestigen zijn. De eerste keer is het 

een beetje wennen, maar als je onderstaande stappen volgt wordt het 

een fluitje van een cent!

1. 

2. 

3. 



PLAATS EEN BERGING MET DEUR

Is je stand voorzien van een berging? Maak gebruik van de WM-Hoek/

Deur profielen (H/D staat voor Hoek/Deur) om deze te construeren.

Plaats dit profiel telkens tussen de frames waar je berging begint 

en eindigt! Het lange stuk (80mm) van het profiel met de 2 

elektriciteitsgaten in, plaats je tegen het frame. Je ziet dat de gaten 

op het frame overeenkomen met die van het profiel.

 

De korte lip (70mm) wijst weg van de hoek waar je berging staat. 

Vergeet deze frames niet te vergrendelen, vooraleer verder te 

bouwen.

80 mm

80 mm

70 mm

70 mm
AANDACHT:
Het eerstvolgende frame dat je monteert na het WM- H/D 

profiel moet reeds voorzien zijn van zijn forex! Achteraf kan 

deze niet gemonteerd worden.



LAST VAN JE BUREN?

Heb je niet voldoende meters om uw stand tussen uw 2 buren te 
krijgen? 

Als je 1 of beide WM Hoek/Deurprofielen naar binnen draait, kan je 

minimum 7 tot maximum 14 cm winnen!

AANDACHT: 
De lip van 80mm van het H/D-Profiel moet tegen de 

achterwand geplaatst worden!

FOTO? 

FOTO? 

IS HE BOTHERING YOU?

80 mm

80 mm

70 mm 70 mm



IN DE HOOGTE BOUWEN

Wens je een beursstand tot 3,5 of 5m hoog? Geen probleem!

Ieder WM-Light frame is voorzien van het WM Pin-Sleuf systeem om 

de frames op elkaar te monteren.

Let: Zorg ervoor dat je de frames telkens in dezelfde positie houdt als 

het eerste of onderste frame.



KOPPELSTUKKEN EN HUN FUNCTIE

Materiaallijst
OpmerkingOmschrijvingAantalOnderdeel
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Project : 
WM Koppelstukken

WM Voet L

Schaal : 1/10

A3

Datum : 6/02/2016

Materiaal : St37.2 - wit gelakt

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 8,53 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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Materiaallijst
OpmerkingOmschrijvingAantalOnderdeel

 WM Voet S - part I11
 WM Voet S - part II12
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Project : 
WM Koppelstukken

WM Voet S

Schaal : 1/5

A3

Datum : 6/02/2016

Materiaal : St37.2 - wit gelakt

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 4,44 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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Project : 
WM Koppelstukken

WM Afwerkingslat L

Schaal : 1/10

A3

Datum : 6/02/2016

Materiaal : St37.2 - wit gelakt

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 6,81 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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Project : 
WM Koppelstukken

WM Afwerkingslat S

Schaal : 1/10

A4

Datum : 7/02/2016

Materiaal : St37.2 - wit gelakt

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 2,72 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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Project : 
WM Koppelstukken

WM HP Profiel S

Schaal : 1/5

A3

Datum : 30/03/2016

Materiaal : Galvanisé

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 2,20 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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Materiaallijst
OpmerkingOmschrijvingAantalOnderdeel

 WM Buitenhoek L11
 Tubtara M842
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Project : 
WM Koppelstukken

WM Buitenhoek L

Schaal : 1/10

A3

Datum : 6/02/2016

Materiaal : St37.2 - wit gelakt

Opmerking : ---

Nabehandeling : 

Tolerantie : ISO 2786-mGewicht : 12,74 kg

Tekening N° : Revisie : A

Wandman BVBA - Molenstraat 46 - 8790 WAREGEM   -    info@wandman.be
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WM Voet L
Voetstuk voor het WM Light frame. Hiermee kan je vrijstaande 

wanden bouwen.

WM Voet S
Voetstuk voor het WM Small frame. Hiermee kan je vrijstaande 

wanden bouwen.

WM Afwerkingslat L
 Zorgt voor een strakke afwerking van de kopse kant van

het WM Light frame.

WM Afwerkingslat S
 Zorgt voor een strakke afwerking van de kopse kant van

het WM Small frame.

WM HD profi el
Hiermee vorm je hoeken + kan je bergingen bouwen!

WM Buitenhoek L
 Zorgt voor een strakke afwerking indien je een

buitenhoek hebt. (Vb. Bij een berging)
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VERSCHILLENDE FRAMES

Alle WM-light frames zijn vervaardigd uit geanodiseerd 

aluminium. Hierdoor zijn ze niet alleen heel duurzaam, maar 

ook vederlicht. Zo kunt u makkelijk en aangenaam beginnen 

bouwen. 

Dankzij het inventieve magnetisme plaatst u de frames in een 

mum van tijd in de gewenste positie!

Uiteraard kunnen er extra’s toegevoegd worden aan de frames:

- Ophangen van Flatscreens

- Voorzien van legplanken

- Ophangen van allerhande kaders

- ...

WM-light
___

Tech specs
2480 x 990 x 70 mm

6,8 kg

WM-Medium
___

Tech specs
1240 x 990 x 70 mm

4,3 kg

WM-Mezzo
___

Tech specs
2480 x 495 x 70 mm

5,4 kg

WM-Small
___

Tech specs
990 x 990 x 70 cm

2,9 kg

WM-Door
___

Tech specs
Binnendeur: 2420 x 896 x 70 mm
Buitendeur: 2480 x 990 x 70 mm

10,5 kg

WM-Curve
___

Tech specs
Afmetingen op aanvraag!



INFO@WANDMAN.BE - WWW.WANDMAN.BE

NICE JOB!


